
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ БАКА ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

НАЗНАЧЕНИЕ 

СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питающей сети
Номинальная мощность
Тип нагревательного элемента
Тип термостата
Тип автоматического выключателя

220 В
260 Вт
ЭНГЛ-1
KSD-F01-58
BA-47-29, 1Ф, 10А

Накопительный бак с электроподогревом предназначен для установки в качестве накопительной емкости в мобильные туалетные 
кабины.

Накопительный бак с теплоизоляцией.
Автомат выключатель в пластиковом боксе.
Нагревательный элемент.
Термостат.
Хомут (2 шт).
Стульчак с крышкой (в зависимости от комплектации).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При обнаружении повреждений накопительного бака или электропроводки − обесточить накопительный бак и обратиться к 
специалистам.

Подключение вводного напряжения должен осуществлять специалист, имеющий допуск для проведения данных работ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ
При наступлении отрицательных температур включить электропитание накопительного бака.

Использовать совместно с нехамерзающими дезодорирующими жидкостями.

Наибольшая эффективность нагрева достигается при наполнении накопительного бака более, чем на 1/3.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу накопительного бака с электроподогревом в течение 12 месяцев со дня 
реализации через торговую сеть, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

Неисправности, обнаруженные потребителем в течение гарантийного срока, устраняются бесплатно или, в случае невозможности их 
устранения, накопительный бак с электроподогревом заменяется новым, исправным.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в следующих случаях:
несоблюдение потребителем правил сборки/эксплуатации,
небрежное хранение и транспортирование, как потребителем, так и торгующими организациями,
самостоятельный ремонт потребителем.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу: 187320, РФ, Ленинградская обл., Шлиссельбург, Старосинявинская 
дорога, 2А.
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